
습기가�침투하면�노후화가�빠르게�진행되어 EV( 전기차 ) 배터리�용량과�수명에�부정적인�영향을�줍니다 .

• 산업�표준은 10,000 회�충전�주기�후에�최소 80% 의�저장�용량을�유지할�수�있도록�요구하고�있습니다 .

• 이를�달성하기�위해 EV 배터리�제조업체는�모든�배터리�부품에서�누설�문제를�해결해야�합니다 .

• 수분�침투는�주로�배터리�셀�단자의�중합체 ( 폴리머 ) 밀봉에서�발생합니다 .

GTAS® 완전�밀봉�배터리�리드
GTAS® 기술은�수분이�스며드는�것을�방지하여�배터리�용량과�서비스�수명을�개선합니다 .

리튬�이온�배터리�누설이�발생하는�공통�부분
A  중합체�핀�밀봉부
B  레이저�용접�접합부

A

B

잠재적�취약�지점인�중합체�핀�밀봉부
A   모든�유기물과�마찬가지로�중합체는�노후화�과정의�영향을�받아�시간이�지나면서�부서지기�쉽고�투습�가능한

상태가�됩니다 . 이러한�중합체�밀봉부에서�수분�침투나�누설이�발생할�수�있습니다 .
B  현대적인�레이저�용접은�일반적으로�영구적인�밀봉을�만듭니다 .

GTAS® 배터리�리드 ‒ 단순함으로�복잡성�감소 , 더욱�견고한 
디자인�채택
GTAS® 배터리�셀�리드는�유기�밀봉재를�대신하는�배터리�단자용�특수�글라스�밀봉�기술을 
활용함으로써�리튬�이온�배터리�셀에�대한�수분�침투를�방지하도록�새롭게�개발됐습니다 .

글라스�예비�형성폼 | 특수�글라스

핀 | 알루미늄�또는�구리

아일릿 | 알루미늄

습기가�침투하면�노후화가�빠르게�진행되어 EV( 전기차 ) 배터리�용량과�수명에�부정적인�영향을�줍니다 .

• 산업�표준은 10,000 회�충전�주기�후에�최소 80% 의�저장�용량을�유지할�수�있도록�요구하고�있습니다 .

• 이를�달성하기�위해 EV 배터리�제조업체는�모든�배터리�부품에서�누설�문제를�해결해야�합니다 .
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글라스 - 알루미늄�밀봉�기술 (GTAS) 은 1939 년�이래�글라스 - 금속�밀봉 (GTMS) 분야에서�축적한 SCHOTT 의 
경험을�토대로�개발된�독점�기술입니다 . 글라스 - 금속�밀봉�기술은�자동차�산업과�기타�산업�분야에서�사용되는 
수명이�긴�고성능�리튬형�배터리를�위한�표준�패키징�기술입니다 .

글라스 - 금속�밀봉�배터리�리드 ‒ 리튬형�배터리를�위한�입증된
패키징�기술

누설�방지를�위한�최선책
�  글라스 - 알루미늄�밀봉�배터리�단자�사용 (GTAS®)
�  최적화된�레이저�용접�기술


