
Datenblatt

KG2

Optische Eigenschaften Mechanische Eigenschaften Farbmetrische Eigenschaften

Reflexionsfaktor Referenzdicke 1 mm 2 mm 3 mm

Pd = 0,921 d = 2,00 mm x 0,312 0,311 0,310

Spektrale Garantiewerte Dichte y 0,330 0,331 0,331

t i (365 nm) ≥ r = 2,52 g/cm³ Y 89,5 87,1 84,7

t i (500 nm) ≥ Knoophärte ld 501 nm 501 nm 501 nm

t i (600 nm) ≥ HK[0.1/20] = Pe 0,003 0,007 0,010

t i (700 nm) ≤ x 0,446 0,444 0,442

t i (800 nm) ≤ Thermische Eigenschaften y 0,409 0,410 0,411

t i (900 nm) ≤ Transformationstemperatur Y 89,3 86,7 84,2

t i (1060 nm) ≤ Tg = 605 °C ld 506 nm 507 nm 507 nm

t i (2200 nm) ≤ Wärmeausdehnung in 10
-6

/K Pe 0,004 0,008 0,012

Brechungsindizies = 5,4

= 6,3 Bemerkungen

UV

n d (587,6 nm) = 1,51

Sellmeierkoeffizienten Ionengefärbtes Glas

Chemische Eigenschaften Kurzpassfilter

Chemische Haltbarkeit

= 0 Wärmeschutzfilter

= 2 DIN 58131

= 3

Feuchtebeständigkeit

Disclaimer

Innere Qualität

3

Wellenlänge in nm

Reintransmissionsgrad

Stand Seite 1/2

siehe Pocketkatalog "Optisches 

Filterglas 2020", Kapitel 5.5

a  (20°C/300°C)   

a  (20°C/200°C)   

Sehr empfindliches Glas

444

auf Anfrage
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Transmissionsänderungen sind durch Einwirkung 

starker ultravioletter Strahlung möglich. 

Alle Angaben ohne Toleranzen sind als 

Richtwerte zu betrachten.

FR Klasse

SR Klasse

AR Klasse

a (-30°C/+70°C)   
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Reintransmissionsgrad ti bei der Referenzdicke

Die Reintransmissionsgrade, tabellarisch und graphisch, sind als Richtwerte zu verstehen.

l /nm ti l /nm ti l /nm ti l /nm ti l /nm ti l /nm ti

200 < 1,0E-05 500 9,569E-01 800 5,237E-01 1100 9,099E-02 2200 1,647E-01 3700 7,376E-03

210 < 1,0E-05 510 9,564E-01 810 4,940E-01 1110 8,975E-02 2250 1,671E-01 3750 5,454E-03

220 < 1,0E-05 520 9,538E-01 820 4,640E-01 1120 8,844E-02 2300 1,764E-01 3800 3,463E-03

230 < 1,0E-05 530 9,516E-01 830 4,342E-01 1130 8,715E-02 2350 1,885E-01 3850 1,917E-03

240 < 1,0E-05 540 9,531E-01 840 4,080E-01 1140 8,600E-02 2400 1,997E-01 3900 8,350E-04

250 < 1,0E-05 550 9,554E-01 850 3,822E-01 1150 8,470E-02 2450 2,114E-01 3950 3,360E-04

260 1,0E-03 560 9,541E-01 860 3,557E-01 1160 8,350E-02 2500 2,227E-01 4000 1,525E-04

270 2,0E-02 570 9,518E-01 870 3,300E-01 1170 8,252E-02 2550 2,311E-01 4050 7,328E-05

280 8,8E-02 580 9,489E-01 880 3,054E-01 1180 8,150E-02 2600 2,370E-01 4100 4,198E-05

290 2,5E-01 590 9,440E-01 890 2,840E-01 1190 8,070E-02 2650 2,404E-01 4150 2,924E-05

300 4,4E-01 600 9,380E-01 900 2,652E-01 1200 8,005E-02 2700 2,327E-01 4200 2,239E-05

310 6,4E-01 610 9,314E-01 910 2,457E-01 1250 7,868E-02 2750 1,493E-01 4250 2,065E-05

320 7,690E-01 620 9,230E-01 920 2,280E-01 1300 8,103E-02 2800 2,260E-02 4300 2,344E-05

330 8,522E-01 630 9,132E-01 930 2,130E-01 1350 8,550E-02 2850 6,823E-03 4350 3,020E-05

340 9,020E-01 640 9,020E-01 940 2,001E-01 1400 9,250E-02 2900 4,519E-03 4400 4,162E-05

350 9,310E-01 650 8,891E-01 950 1,850E-01 1450 1,028E-01 2950 3,811E-03 4450 4,823E-05

360 9,492E-01 660 8,750E-01 960 1,726E-01 1500 1,157E-01 3000 3,483E-03 4500 4,508E-05

370 9,593E-01 670 8,590E-01 970 1,611E-01 1550 1,305E-01 3050 3,357E-03 4550 4,009E-05

380 9,651E-01 680 8,407E-01 980 1,510E-01 1600 1,471E-01 3100 3,334E-03 4600 3,556E-05

390 9,615E-01 690 8,199E-01 990 1,415E-01 1650 1,651E-01 3150 3,357E-03 4650 2,884E-05

400 9,549E-01 700 7,980E-01 1000 1,333E-01 1700 1,835E-01 3200 3,420E-03 4700 2,143E-05

410 9,482E-01 710 7,740E-01 1010 1,259E-01 1750 1,951E-01 3250 3,491E-03 4750 1,346E-05

420 9,423E-01 720 7,499E-01 1020 1,189E-01 1800 2,007E-01 3300 3,614E-03 4800 < 1,000E-05

430 9,388E-01 730 7,250E-01 1030 1,133E-01 1850 2,011E-01 3350 3,793E-03 4850 < 1,000E-05

440 9,382E-01 740 6,990E-01 1040 1,089E-01 1900 1,971E-01 3400 4,130E-03 4900 < 1,000E-05

450 9,393E-01 750 6,710E-01 1050 1,047E-01 1950 1,905E-01 3450 4,645E-03 4950 < 1,000E-05

460 9,416E-01 760 6,428E-01 1060 1,009E-01 2000 1,834E-01 3500 5,333E-03 5000 < 1,000E-05

470 9,461E-01 770 6,130E-01 1070 9,748E-02 2050 1,776E-01 3550 6,109E-03 5050 < 1,000E-05

480 9,506E-01 780 5,840E-01 1080 9,478E-02 2100 1,724E-01 3600 7,119E-03 5100 < 1,000E-05

490 9,542E-01 790 5,530E-01 1090 9,283E-02 2150 1,676E-01 3650 7,893E-03 5150 < 1,000E-05
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