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Diffuseur tubulaire SCHOTT® (Disponible de suite !)

La vidéo présente le diffuseur tubulaire de 
SCHOTT en comparaison avec les éclairages à 
dôme et les diffuseurs conventionnels qui sont 
montés directement devant l’annulaire.

Caractéristiques
Le diffuseur tubulaire peut être vissé dans le 
filetage intérieur de nos annulaires EasyLED et 
VisiLED. Les LED de l’annulaire éclairent alors le 
tube de l’extérieur et produisent à l’intérieur une 
lumière très diffuse qui frappe l'échantillon de 
manière non directionnelle. Un diffuseur en 
papier supplémentaire (inclus) peut être fixé à 
l'intérieur du tube pour renforcer l'effet.

Vos avantages
• Évitez les réflexions parasites lorsque vous 

observez les surfaces d'échantillons non 
transparents en lumière incidente

• Accès gratuit à l'échantillon par rapport à 
un éclairage à dôme

• Lumière plus diffuse que les autres diffuseurs 
conventionnels

• Le diffuseur de papier peut être remplacé en 
fonction des besoins individuels
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• EasyLED Annulaire
• EasyLED Annulaire Plus
• VisiLED S80-55 (à partir d'août 2023)
• VisiLED S80-25 (à partir d'août 2023)

Annulaires compatibles

Comparaison

https://youtu.be/LrM75QuULdo

Annulaire Diffuseur Diffuseur tubulaire

N° SAP 
1888866

L'objectif utilisé doit avoir une distance 
de travail > 55 mm. La distance de travail libre 
sera réduite en conséquence.

Vidéo

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLrM75QuULdo&data=05%7C01%7CHenning.Schneider%40schott.com%7Ce6502f80f70441f76e6708db87921dc6%7C086819dbed404544bfd2412c6f1af603%7C0%7C0%7C638252833852116825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dp5YuqurLYkUyE%2FHWi1BuN76MaWWh77FjcOFwsH57%2Fc%3D&reserved=0
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