
部品番号
400.590

SCHOTT® Tubular Diffuser (発売中!)

ドームライトやリングライトに直接取り付ける従
来品との比較を動画でご覧いただけます。

特徴

EasyLED、VisiLEDリングライトの内側ねじ部に取
り付け可能な管状のディフューザーです。
リングライトのLEDが外側から管を照らし、内部
で高拡散することで、指向性のない光をサンプ
ルに照射することが可能です。

また、管の内側にペーパーディフューザー（付
属）を取り付けることで、さらに効果を高める
ことができます。

利点

• 不透明なサンプルの表面を入射光で見る際、干
渉反射を避ける事が可能

• ドームライトに比べワークエリアの確保がしや
すく、サンプルの操作が容易

• 従来品に比べ、高い光拡散性

• 必要に応じてペーパーディフューザーの取り外
しが可能
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• EasyLEDリングライト
• EasyLED リングライト・プラス
• VisiLED S80-55 (2023年8月～)
• VisiLED S80-25 (2023年8月～)

対応リングライト

比較

https://youtu.be/LrM75QuULdo

リングライト ディフューザー 管状ディフューザー

SAP番号
1888866

対物レンズのWD(ワーキングディスタンス)は55mm以
上必要です。サンプルワークエリアはご使用の対
物レンズに応じて変化します。

ビデオ

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FLrM75QuULdo&data=05%7C01%7CHenning.Schneider%40schott.com%7Ce6502f80f70441f76e6708db87921dc6%7C086819dbed404544bfd2412c6f1af603%7C0%7C0%7C638252833852116825%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Dp5YuqurLYkUyE%2FHWi1BuN76MaWWh77FjcOFwsH57%2Fc%3D&reserved=0
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