
Technische Daten

Maximale Scheibengröße 1.170 x 530 mm (größere Abmessungen auf Anfrage)

Glasdicke 4 mm (bei gerillter Oberfläche: 4,8 mm)

Empfohlene Anwendung Gaskamine

Materialfarbe
ROBAX® Magic black, ROBAX® Magic grey, 
ROBAX® Magic bluegrey, ROBAX® Magic white

Form Flache Zuschnitte

Oberflächenstruktur Beide Seiten glatt, eine Seite genoppt, eine Seite gerillt

Dekoration
Auf Anfrage (ROBAX® Magic black: gold, copper, light grey,  
onyx grey, silver grey, brick red; ROBAX® Magic white: gold,  
lava grey, stone grey)

Reinigung Weiches Tuch und handelsüblicher Glasreiniger

Innenverkleidung ROBAX® Magic black smooth ROBAX® Magic Portfolio

Chemische Eigenschaften

Säurebeständigkeit Min. Klasse S3 (nach DIN 12116)

Laugenbeständigkeit Min. Klasse A2 (in Anlehnung an ISO 695)

Wasserbeständigkeit HGB 1 (nach ISO 719)

ROBAX® Magic with Signature Impressions
Jeder Eindruck ist ein bleibender mit ROBAX® Magic als Innenverkleidung für Gasöfen.

ROBAX® Magic with Signature Impressions ist eine neue Kollektion von dekorativen Glaskeramikscheiben für die Innen-
verkleidung des Brennraums von Gasöfen, die die Flammeneffekte optisch verstärken und einen schönen Design-Eindruck 
im Inneren des Feuerraums erzeugen.



Hauptvorteile von ROBAX® Magic

•  Hochbeständige dekorative Glaskeramik für die 
Innenverkleidung 

• Keine Verfärbung im Vergleich zu Emaille 

• Brillante Reflexion; edler, moderner High-End-Look 

• Flammen sehen größer aus, Brennraum sieht  
 tiefer aus (Verstärkung der Flammeneffekte) 

• Mehr Gestaltungsmöglichkeiten und verbessertes  
 Erscheinungsbild von Gaskaminen 

• Verschiedene neue Oberflächenstrukturen 

• Dekoration auf Anfrage 

• Leicht zu reinigen

black nubbed grey smooth white nubbed black grooved bluegrey grooved 

Beispielhafte Materialfarben und Oberflächenstrukturen

SCHOTT AG
Hattenbergstraße 10

55122 Mainz, Germany
info.robax@schott.com

schott.com/robax
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